Nederlandse Spoorwegen 

Bij de NS worden verschillende verbindingsmiddelen gebruikt, ze beschikken zelfs over een eigen mobiele telefoon netwerk genaamd GSM-R. Voor bijvoorbeeld rangeerders, schoonmakers, informatie balie's, opzichters is het gemakkelijker om direct te communiceren via portofoons. Voor deze gebruikers worden onderstaande frequenties gebruikt: 

Duplex kanalen: 

	Kanaal
	Bovenband
	Onderband

	NS 1
	171.0500
	166.4500

	NS 2
	171.0700
	166.4700

	NS 3
	171.0900
	166.4900

	NS 4
	171.1100
	166.5100

	NS 5
	171.1300
	166.5300

	NS 6
	171.1500
	166.5500

	NS 7
	171.1700
	166.5700

	NS 8
	171.1900
	166.5900

	NS 9
	171.2100
	166.6100


Simplex kanalen: 

	Kanaal
	Frequentie

	01
	166.8100

	02
	166.8300

	03
	166.8500

	04
	166.8700

	05
	166.8900

	06
	166.9100

	07
	166.9300

	08
	166.9500

	09
	166.9700

	10
	166.9900

	11
	167.0100

	12
	167.0300

	13
	167.0500

	14
	167.0700

	15
	167.0900

	16
	167.1300

	17
	167.1500

	18
	167.1700

	19
	171.4100

	20
	171.4300

	21
	171.4500

	22
	171.4700

	23
	171.4900

	25
	171.5300

	26
	171.5500

	27
	171.5700

	29
	171.6100

	30
	171.6300

	31
	171.6500

	32
	171.6700

	34
	171.7300

	35
	171.7500

	36
	171.7700


Onderstaande frequenties worden landelijk gebruikt
ten behoeve van portofoon verkeer.
	24
	171.5100

	28
	171.5900

	33
	171.6900


Voor de communicatie tussen verkeersleiding, machinisten en conducteurs wordt gebruik gemaakt van het telerail netwerk. In de toekomst zal dit worden vervangen door eerder genoemd GSM-R netwerk. Telereail frequenties zijn (raster 12.5 Khz): 

467.4000 MHz tot 468.1000 MHz Basis
457.4000 MHz tot 458.1000 MHz Mobiel 

Infrastructuur (raillion) 

	171.5900
	Landelijk

	171.6900
	Landelijk

	152.2375
	BAM NBM Rail


 

